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BIO-30-152

Foco Two 1800 on kaksipuolinen tunnelimallinen sisadanrakennettu bioetanolitakka, johon on saatavilla useita erilaisia polttimia.
Taydellinen valiseiniin ja TV-seiniin.

TEKNISET TIEDOT

Polttimen toiminnot

Saadettava Kylla

Ohjaus Kaukosaadettava

Ohjaus Automaattinen

Ohjaus Manuaalinen

Minimi huonekoko 130 m3

Minimi huonekoko 160 m3

Liekin korkeus 130 cm

Liekin korkeus 120 cm

Kaukosaadin Kylla - sisaltyy

Kaukosaadin Ei

Kapasiteetti 26,8 Litra

Kapasiteetti 8,6 Litra

Kapasiteetti 8 Litra

Virvavaatimukset Ei

Virvavaatimukset Kylla

Lammontuotanto (max.) 13 kW

Lammodntuotanto (max.) 8,8 kW

Koko

Pituus/leveys 180 cm

Korkeus 50 cm

Syvyys 40 cm

Tyyppi

Tuotetyyppi See-through sisaanrakennettava
bioetanolitakka

Polttoaine Bioetanoli

Merkki Foco

Poistoilmakanava/Savupiippu Ei vaadita

Kaytto Sisakayttoon

Liekkinakyma Lapinakyva

Takuu 2 Vuodet

Suositeltu ilmanvaihto 1

Ulkonako

Materiaali Teras

Teraksen paksuus 4 mm

Vari Musta




Lasit mukana Kylla




TEKNINEN PIIRUSTUS

Foco Two 1800 - Automatic Burner
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TEKNINEN PIIRUSTUS

Foco Two 1800 - Manual Burner
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