
ATLANTA DOUBLE BIOETANOLIUUNI
BIO-20-322

ScandiFlames Atlanta Double on sisäkäyttöön tarkoitettu bioetanolitakka, joka on valmistettu jauhemaalatusta teräksestä ja
varustettu kahdella ovella sekä kahdella 1,5 litran polttoainesäiliöllä. Takan paloaika on jopa 6 tuntia per polttoainesäiliö, ja sen
kokonaisteho on 4 kW. Atlanta Double ei vaadi asennusta tai sähköä, mikä tekee siitä monipuolisen ja helpon sijoittaa mihin
tahansa oleskelutilaan. Funktionaalisuuden ja kestävyyden korostamiseen suunniteltu takka on upea lisä moderniin kotiin.

TEKNISET TIEDOT

Poltin

Palamisaika 6 tuntia

Ohjaus Manuaalinen

Vedenkulutus 0,5 litraa/h

Polttoaine Bioetanoli

Liekin korkeus 48 cm

Minimi huonekoko 90 m³

Lämmöntuotanto (max.) 4 kW

Kapasiteetti 3 Litra

Hormi/savupiippu Ei vaadita

Kaukosäädin Ei

Suositeltu ilmanvaihto 1

Vaatii sähköä Ei

Säädettävä Kyllä

Koko

Syvyys 30 cm

Pituus/leveys 80 cm

Korkeus 57,3 cm

Paino 31 kg

Tyyppi

Takuu 2

Asennus Bioetanoliliesi

Asennus Vapaasti seisova bioetanolitakka

Käyttö Sisäkäyttöön

Liekkinäkymä Kolmelta sivulta

Valmistaja ScandiFlames

Ulkonäkö

Väri Musta

Lopputulos Jauhepäällystetty

Lasit mukana Kyllä

Materiaalit Teräs



TEKNINEN PIIRUSTUS
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